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Rekommendation:
Då hönorna fl yttas eller annars hanteras ska man an-
vända dämpad eller blåfärgad belysning.

Operativa ingrepp på höns 
Operationer eller andra liknande ingrepp som orsakar 
djuret smärta får utföras på djur endast om det är nöd-
vändigt på grund av att djuret är sjukt eller av annan 
motsvarande orsak. Sådana åtgärder får i regel utföras 
endast av en veterinär. Om smärtan som ingreppet 
orsakar är lindrig och kortvarig eller om ingreppet måste 
göras omedelbart får också någon annan än en veterinär 
utföra ingreppet.

När man tar fast höns eller tar bort dem från buren ska 
man hantera dem extra varsamt. Innan man tar fast 
hönsen eller tar ut dem från buren ska man ta bort alla 
sådana hindrande anordningar och redskap som hönorna 
kan skada sig på.

Hönorna tas ut ur burarna en och en, så att man samtidigt 
stöder djuret mot bröstet och hindrar att skador uppstår 
på vingarna. Då man hanterar hönor som slutat värpa ska 
man vara extra varsam så de inte får benbrott eller andra 
skador.

Hönorna ska lastas i dämpad belysning.
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Undantag från regeln ovan är att den bakåt- och inåtpe-
kande klon på avelstuppar får kapas till första leden inom 
tuppkycklingens 72 första levnadstimmar, förutsatt att 
den person som utför ingreppet har tillräcklig kunskap om 
tekniken för ingreppet och har tillräcklig färdighet för att 
göra det. Bland annat sådana ingrepp som görs för att 
ändra hönans utseende, till exempel att stympa näbben 
på höns, är förbjudna ifall det inte fi nns något veterinär-
medicinskt skäl till det.

Instrument och anordningar som används för ingrepp ska 
vara lämpliga för sitt ändamål samt rena och funktions-
dugliga.

Avlivning av höns på gården
Avlivning av djur ska göras så snabbt och smärtfritt som 
möjligt. Djur får avlivas endast av en person som be-
härskar avlivning och som har tillräckliga kunskaper i 
den avlivningsmetod och avlivningsteknik som tillämpas 
på djurarten i fråga samt tillräcklig skicklighet i att vidta 
åtgärden. All utrustning och alla anordningar som används 
vid avlivning av djur ska vara lämpliga för ändamålet och 
funktionsdugliga. För att utrustningens och anordningarnas 
funktionsduglighet ska kunna säkerställas ska de besikti-
gas och underhållas regelbundet.

Höns får avlivas antingen genom skjutning, genom att 
halsen snabbt skärs av med ett vasst instrument eller 
genom att man snabbt och effektivt bryter nacken av en 
höna som väger mindre än tre kilo. Det är också tillåtet 
att avliva höns med koldioxid. För avlivning av höns med 
koldioxid behövs bland annat en särskild gaskammare 
och en mätare för mätning av gashalten. En veterinär får 
avliva höns genom att använda ett ändamålsenligt av-
livnings- eller narkosmedel. 

Om det är nödvändigt för att bekämpa eller diagnostisera 
djursjukdomar, kan höns med tillstånd av en veterinär 
och under hans tillsyn avlivas också med någon annan 
avlivningsmetod än de som stadgas. 

Den som avlivar höns ska försäkra sig om att fågeln har 
dött innan destruktionen påbörjas eller andra åtgärder 
vidtas.
 
Vid behov kan mer råd och anvisningar gällande avlivning 
av fåglar fås av kommunalveterinären.

Avel 
I avel ska djurskyddsaspekter och djurets hälsa beaktas. 
Sådan avel och användning av avelsmetoder som kan 
åsamka djuret lidande eller medföra betydande men 
för djurets hälsa eller välbefi nnande är förbjuden. Det är 
också förbjudet att använda genteknik i syfte att förändra 
djurproduktionens kvantitet eller kvalitet, om det kan 
inverka menligt på djurens hälsa eller välbefi nnande. 

Djur får inte hållas för produktionsändamål, om det inte 
utgående från dess feno- eller genotyp rimligen kan antas 
att djuren kan hållas utan att det är skadligt för deras 
hälsa eller välbefi nnande.

Påverkande av djurens produktionsförmåga 
Det är förbjudet att öka djurens produktionsförmåga på 
konstlat sätt med läkemedel eller andra motsvarande 
ämnen eller preparat, om det inte kan påvisas att dessa 
inte skadar djurens hälsa eller välbefi nnande.
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Värphöns

Allmänna krav
Hönsburarna ska vara så byggda och inredda att hönorna 
inte kan rymma. Alla utrymmen, anordningar och redskap 
som värphönsen kommer i beröring med ska i sin helhet 
rengöras och desinfi ceras regelbundet, samt alltid då 
hönshuset töms och innan en ny omgång hönor tas in.

I hönshuset ska en belysningsrytm på 24 timmar an-
vändas så att en tillräckligt lång enhetlig period av mörker 
ingår i dygnet.

Rekommendation:
En oavbruten mörk period på cirka 8 timmar ska hållas i 
hönshuset varje dygn. Innan ljuset släcks dämpas belys-
ningen småningom, så att hönorna kan söka sig till sina 
sovplatser utan risk för att skada sig.

Hönsgårdsregister
Hönsägg som ska säljas som människoföda får produceras 
endast i produktionsenheter som är införda i registret för 
tillsyn över hönsgårdar på jord- och skogsbruksministeriets 
informationstjänstcentral. Hönsgårdsregistret är ett under-
register i landsbygdsnäringsregistret.

För anteckning i hönsgårdsregistret ska hönsgårdens ägare 
anmäla följande uppgifter till landsbygdsnäringsmyndig-
heten i den kommun där hönsgården fi nns:
enhetens namn och adress
namn och adress för enhetens ägare
namn och adress för den fysiska person som är ansvarig 
för värphönsen (producent), om producenten är någon 
annan än enhetens ägare
den produktionsmetod som används i enheten (frigående 
utomhus, golvhönseri, burhönseri, ekologisk produktion)
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det maximala antalet fåglar som åt gången kan hållas i 
enheten och, om olika produktionsmetoder används, det 
maximala antalet fåglar som åt gången kan hållas per 
produktionsmetod i enheten

Uppfödning av höns i bur
Värphöns av arten Gallus gallus som producerar ägg för 
livsmedelsbruk får efter 1.1.2012 inte hållas i oinredda 
burar. Med en oinredd bur avses en bur där hönorna inte 
kan picka eller krafsa i strö, värpa i reden, sitta på en 
ordentlig sittpinne, och där ytan är mindre än 750 cm² 
per höna i buren. Nya oinredda burar får inte längre tas 
i bruk.

Oinredda burar
Om man i en bur håller en fullvuxen höna ska burens 
yta vara minst 1000 cm². Om det fi nns två hönor i buren 
ska utrymmet per höna vara minst 600 cm². Om det 
fi nns tre eller fl ere hönor i buren ska utrymmet per höna 
vara minst 550 cm². I samma bur får det fi nnas högst sju 
hönor.

Burens höjd ska för en fullvuxen höna vara minst 40 cm 
på ett område som täcker minst 65 % av burens yta, i 
resten av buren ska höjden vara minst 38 cm. Lutningen 
på burgolvet får inte vara större än 14 % eller 8°.

För varje fullvuxen höna ska det fi nnas ett utrymme vid 
foderrännan på minst 12 cm. Om det fi nns fl er än en höna 
i buren, ska det fi nnas minst två dricksanordningar eller 
vattenkärl per bur, eller också ska buren vara försedd med 
en hel vattenränna. Vattenrännans kant ska då vara minst 
10 cm lång per höna.

Burarna ska vara försedda med en lämplig anordning där 
hönornas klor slipas.

Rekommendation:
Hönsen får lämplig stimulerande utrustning som ger dem 
möjlighet att tillfredsställa sitt arttypiska beteendebehov.

Inredda burar 
För varje höna som hålls i buren ska det fi nnas ett ut-
rymme på minst 750 cm², av vilket minst 600 cm² ska 
vara sådant utrymme som hönan kan använda. Höjden 
på buren ska vara minst 20 cm i de delar av buren som 
hönorna inte har tillgång till. Burens totala yta ska dock 
vara minst 2 000 cm².

Foderrännans kant ska vara minst 12 cm för varje full-
vuxen höna. I buren ska det fi nnas en ändamålsenlig 
dricksanordning. Om vattentillförseln sker med hjälp av 
vattennipplar eller koppar ska varje höna kunna komma 
åt minst två nipplar eller koppar.

Hönorna ska ha tillgång till ett rede, strö att picka och 
krafsa i samt ändamålsenliga sittpinnar i en längd på 
minst 15 cm per höna. Sittpinnarna ska vara av material 
som är lämpligt för hönsen och sådana att hönorna obe-
hindrat kan använda dem.

Burarna ska vara försedda med en anordning där hönor-
nas klor slipas.

Mellan burraderna ska det fi nnas en minst 90 cm bred 
gång. Den nedersta buren ska vara på minst 35 cm höjd 
från golvet. 

Golvhönserier
I ett golvhönseri får det fi nnas högst nio hönor per kvad-
ratmeter för hönorna tillgänglig golvyta. Undantagsvis får 
dock i sådana golvhönserier, som varit i bruk 3.8.1999 
och vilkas tillgängliga yta är lika stor som den tillgängliga 
golvytan, till 31.12.2011 hållas 12 hönor per kvadratmeter 
yta som är tillgänglig för hönorna.
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Vid utfodrings- och dricksställena ska det fi nnas tillräckligt 
med utrymme så att det inte uppstår onödig konkurrens 
om vatten eller foder. Om foderrännor används, ska rän-
nans kant vara minst 10 cm lång per höna. Om hönorna 
utfodras med en foderautomat av karuselltyp ska kantens 
längd vara minst 4 cm per höna.

Om vattenförsörjningen sker med hjälp av osektionerade 
vattenrännor ska längden på rännans kant vara minst 2,5 
cm per höna. Om vattentillförseln sker med en vatten-
automat av karuselltyp, ska längden på automatens kant 
vara minst 1 cm per höna. Om vattenförsörjningen sker 
med vattennipplar eller -koppar, ska det för varje påbörjad 
hönsgrupp på 10 hönor fi nnas minst en nippel eller kopp, 
så att varje höna kommer åt att dricka från minst två 
nipplar eller koppar.

Hönorna ska ha tillgång till strö att picka och krafsa i. 
Hönorna ska ha lämpliga reden att värpa i. Det ska fi nnas 
minst ett rede för varje påbörjad grupp om sju hönor. Om 
hönshuset är försett med gruppreden, ska det för varje 
påbörjad grupp om 120 hönor fi nnas minst 1 m² redes-
utrymme.

I hönshuset ska det fi nnas lämpliga sittpinnar, vilkas längd 
ska vara minst 15 cm per fågel. Sittpinnarna ska vara av 
ett för hönorna lämpligt material och sådana att hönorna 
kan använda dem utan svårighet. De får inte ha några 
vassa hörn.

Rekommendation:
I djurhållningsstället fi nns sådant material som slipar 
hönornas klor.
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Tilläggskrav för golvhönserier 
med minst 350 hönor 
Det ska fi nnas ett ströat område på minst 250 cm² per 
höna, och minst en tredjedel av golvytan ska vara strö-
belagd. Sittpinnarna får inte placeras ovanför ströbädden, 
och avståndet mellan sittpinnarna ska vågrätt sett vara 
minst 30 cm och mellan sittpinnen och väggen minst 
20 cm.

I sådana hönshus där hönorna kan röra sig fritt mellan oli-
ka nivåer får det fi nnas högst fyra nivåer. Den fria höjden 
mellan nivåerna ska vara minst 45 cm.

Om hönorna har möjlighet att vistas ute, ska det fi nnas 
fl era minst 35 cm höga och 40 cm breda utgångsöppnin-
gar ut till rastgården. Utgångsöppningarna ska vara place-
rade längs byggnadens hela längd, och deras sammanlag-
da bredd ska vara minst 2 meter för varje grupp om 1 000 
hönor. Ute i rastgården ska hönorna kunna hitta skydd mot 
dåligt väder och rovdjur. Vid behov ska det fi nnas lämpliga 
dricksanordningar i rastgården.

Mödrar till värphöns

I sådana hönshus där man håller höns som producerar 
ägg för kläckning, ska det fi nnas minst ett rede per 4-5 
mödrar. Om det fi nns gruppreden i hönshuset ska det per 
varje påbörjad grupp om 100 mödrar fi nnas minst 1 m² 
rum i redena.

Vid hållning av hönsmödrar tillämpas i övrigt i tillämpliga 
delar samma krav som ovan räknats upp för värphöns.
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Kycklingarnas
ålder (veckor)

Högst 6

Över 6 högst 12

Över 12 högst 18

Kycklingar / m2

högst

85

50

30

Burens höjd (cm)
minst

25

25

38

Foderrännans
längd

(cm) / kyckling
minst

2

3–4

5–8

Kycklingar /
vattennippel 

högst

15

10

8

Kycklingarnas
ålder (veckor)

Högst 6

Över 6 högst 12

Över 12 högst 18

Kycklingar / m2

högst

25

15

10

Foderrännans
längd

(cm) / kyckling
minst

2

5

5

Kycklingar /
rund vattenkärl

högst

150

100

100

Vattenrännans
längd

(cm) / kyckling
minst

0,5

0,65

0,65

Kycklingar

Uppfödning i bur
Om kycklingar föds upp i bur ska följande krav på utrym-
me samt dricks- och utfodringsanordningar följas:

Uppfödning på annat sätt än i bur
Om kycklingar föds upp i golvhönseri ska följande krav på 
utrymme samt dricks- och utfodringsanordningar följas:

Om vattennipplar används för vattentillförseln till kycklin-
garna ska det fi nnas tillräckligt många nipplar i förhållan-
de till antalet kycklingar.
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Broilrar

I djurhållningsstället för broilrar ska det fi nnas ströbädd 
eller annat lämpligt strö. Broilrar ska hela tiden ha tillgång 
till dricksvatten. Höjden på utfodrings- och dricksvatten-
anordningarna ska justeras enligt fåglarnas tillväxt så att 
alla broilrar kan äta och dricka utan svårighet.

Rekommendation:
Ströbäddens tjocklek på djurhållningsplats för broilrar är 
5–10 cm

I djurhållningsställe för broilrar fi nns maskinell ventilation-
sanläggning.

Om broilrarna utfodras med en så kallad kedjeutfodrings-
anläggning är kedjans längd minst 2,5 cm per broiler. 
Om djurhållningsstället är försett med en så kallad 
utfodringsspiral, vars utfodringskärl har en diameter på 
cirka 30 cm, fi nns det för varje påbörjad grupp broilrar 
om 65 stycken minst ett utfodringskärl. 

I djurhållningsstället fi nns, beroende på typen av dricks-
vattensystem, minst en vattennippel per varje påbörjad 
grupp av broilrar om 12–22 stycken eller minst ett runt 
vattenkärl med en diameter om cirka 40 cm per varje 
påbörjad grupp broilrar om 100 stycken. 

I djurhållningsstället för broilrar fi nns broilrar högst 
35 kg/m2.

I djurhållningsstället för broilrar används en 24 timmars 
belysningsrytm. Dygnet innehåller en tillräckligt lång 
oavbruten mörk period.

Broilermödrar

Rekommendation:
Om mödrarna hålls i ett golvhönseri (med helströbädd), 
ska det per varje påbörjad grupp om fem mödrar fi nnas 
minst 1 m2 utrymme. I djurhållningsstället för mödrar 
fi nns minst ett rede per varje påbörjad grupp om fyra 
mödrar samt sittpinnar eller andra motsvarande kon-
struktioner.

Foderrännans kant är minst 15 cm per fågel. Om man i 
djurhållningstället för broilermödrar använder så kallad 
kopputfodring med kärl som är cirka 40 cm i diameter, 
ska det per varje påbörjad grupp om 100 mödrar fi nnas 
minst 12 foderkärl.

I djurhållningsstället för broilermödrar är vattenrännans 
kant minst 2,5 cm per fågel, eller så har djurhållnings-
stället, beroende på vilken dricksanordning som används, 
minst en vattennippel per varje påbörjad grupp på 5–15 
mödrar eller minst ett vattenkärl per varje påbörjad 
grupp på 17 mödrar.

I djurhållningsstället för broilermödrar används en 24 
timmars belysningsrytm. Dygnet innehåller en tillräckligt 
lång oavbruten mörk period.
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Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Telefon 020 77 2003 • Fax 020 77 24350
www.evira.fi 
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